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[PUCZYNSCY
ROK ZALOZENIA 1967

Kontakt:

SIEDZIBA Ottoczyn
BIURO OBStUGI KLIENTA:
tel. (54) 283 21 24

kom. 505 269 131

kom. 608 593 878

kom. 604 482 483
zamowienia@astex-tynki.pl

ASTEX Puczynscy TYNKI KLEJE FARBY,
Ottoczyn ul. Ciechocinska 12-18,
87-700 Aleksandréw Kuij.
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FARBY

FILIA Rézyny

BIURO OBStUGI KLIENTA:

tel. (58) 350 88 44
kom. 500 465 676

bartek-rozyny@astex-tynki.pl

ASTEX Puczynscy TYNKI KLEJE FARBY,

ul. Gdariska 97
83-031 Rézyny
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VIKING ZELOWY POLECAMY

E @ E ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA DO PLYTEK

PULITMSEY

PROFLEIGRALMA
CHEMILA BUDOWLANA

do klejenia kazdego rodzaju i formatu ptytek max. 1,2 mx 1,2 m
zastosowanie innowacyjnej technologii zelu krzemianowego
mozliwos¢ wykonania dwdch konsystencji gestej i rzadkiej
brak sptywu nawet przy duzych formatach ptytek

do przyklejania i wyréwnywania

zakres temperatury podczas klejenia: +5°C do +35°C

na ogrzewanie podtogowe

na najbardziej wymagajgce podtoza

spoinowanie juz po 12 godzinach

PUCZYNSCY

PROFESJOMNALNA

CHEMIA BUDOWLANA
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a ——— § N, ‘_/l\g;_/\ PRODUKTY SILIKATOWO-SILIKONOWE POLECAMY

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY

odporny na brud

doskonata trwatos¢ kolorow

zabezpieczony przed porastaniem mchéw i porostow
paroprzepuszczalny

SiSi

X TYKE ELEWACYINY

\WHITE[GLASS)

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO ZATAPIANIA SIATKI
| PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH

GRUNT SILIKATOWO-SILIKONOWY

produkowany na bazie wypetniaczy kwarcowo-marmurowych
zwiekszona przyczepnosc i elastycznosc

biaty lub podbarwiony pod kolor tynku

tworzy po natozeniu chropowata powierzchnie

produkt na bazie biatego piasku szklarskiego
spoiwem jest biaty cement 52,5R

wzmochiony wiéknem polipropylenowym
po zaschnieciu produkt hydrofobowy

Grunt SiSi |




ASTEX WOOD DESKA elewacyjna

ASTEXWOOD
on the wall

ASTEX WOOD deska elewacyjna jest to produkt imitujacy naturalng deske elewacyjng. Wykonany jest
zzywic akrylowych, piasku kwarcowego, siatki z wtdkna szklanego i lakiero-bejcy. Jest to materiat elastyczny,
ktory po prawidtowym przyklejeniu na $ciang za pomoca kleju dyspersyjnego ASTEX Duo staje sie twardy i
odporny na uszkodzenia mechaniczne. Deska elewacyjna ASTEX WOOD jest odporna na warunki
atmosferyczne, mozna ja stosowac zaréwno do srodka i na zewnatrz budynku. Dzieki duzej odpornosci na
zabrudzenia i tatwosci w czyszczeniu idealnie sprawdza sie do stosowania na scianach w kuchni, tazience i
korytarzu.

DOSTEPNE KOLORY:

1. Ztoty dab 2.Ciemny orzech 3. Winchester 4. Mahon 5. Grafit 6. Patynowa Biel

W opakowaniu znajduja sie dwa odcinki deski o wymiarach: 2600x160x3mm

CENA ZA
OPAKOWANIE CENA ZAm* OPAKOWANIE

ASTEX WOOD netto brutto netto brutto

deska elewacyjna 0.83 m>

187,95 zt 231,18z 156,00 zt 191,88 zt

* Minimum logistyczne to 5m’ catego systemu

ASTEX-DUO KLEJ dyspersyjny

i ASTEX-DUID

MLEIDPSPERSYIY

ASTEX-DUO klej dyspersyjny jest gotowg masa klejowa przeznaczong do przyklejania elementéw
dekoracyjnych takich jak: deska elewacyjna ASTEX WOOD oraz elementy ze styropianu (EPS). Podtozami na
jakich mozemy stosowac powyzszy produkt moga by¢: tynki cementowo-wapienne, tynki strukturalne, tynki
gipsowe, powierzchnie z pustakéw ceramicznych i gazobetonowych, ptyty g-k orazjastrychy.

e Gotowy do uzycia

® Do stosowania na scianach wewnetrznych i zewnetrznych
e Stuzy jako spoina (fuga)

® Zuzycie w zaleznosci od podtoza od 1,8 do 2,2 kg/m2

® Optymalna temperatura klejenia od 10-25°C

® Petne whasciwosci uzytkowe po 10 dniach

CENA ZA
OPAKOWANIE

brutto

OPAKOWANIE CENA ZA kg ZUZYCIE NA m?

netto brutto netto

Klej ) 3kg 25007t | 30,752 | 75002 | 92,25zt
dyspersyjny
7 kg 20712t | 25472t | 145002t | 178352t 18- 22kg
20 kg 17,002t | 21,032 | 342,002t | 420,66 2t

ASTEX-LAKIER zabezpieczajacy

! ASTEA-LAKIER
= ’

LA

ASTEX-LAKIER zabezpieczajacy stuzy do ochrony przyklejonej deski ASTEX WOOD przed warunkami
atmosferycznymi gtéwnie promieniowaniem stonecznym oraz zmniejsza jej podatnos$¢ na zabrudzenia.
W celu lepszego zabezpieczenia powierzchni deski ASTEX WOOD nalezy przemalowac jag lakierem
dwukrotnie.

OPAKOWANIE OP%E('\JO‘\\NZA‘I\\IIE
Lakier netto brutto
zabezpieczajacy

ZUZYCIE NA m?

0,15-0,2
(przy dwukrotnym

108,00 zt 132,84 zt malowaniu)

ASTEX-BEJCA zaprawkowa

ASTEX-BEJCA zaprawkowa jest produktem dzieki, ktéremu ujednolicamy kolorystycznie wszystkie fugi
miedzy deskami ASTEX WOOD. Wykorzystuje sie jg réwniez do zamalowywania krawedzi docietych
odcinkéw desek elewacyjnych ASTEX WOOD.

DOSTEPNE KOLORY:
1. Ztoty dab 4. Mahon
2. Ciemny orzech 5. Grafit

3. Winchester 6. Patynowa Biel

CENA ZA

OPAKOWANIE OPAKOWANIE

ZUZYCIE NA m?

Bejca brutto

zaprawkowa
60,27 zt

INSTRUKCJA MONTAZU
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ZAPRAWA KLEJOWA
DO PRZYKLEJANIA PLYT
STYROPIANOWYCH

Zuzycie: 4+5kgna 1m?

ZAPRAWA KLEJOWA
DO ZATAPIANIA SIATKI
| PRZYKLEJANIA
PLYT STYROPIANOWYCH
W SYSTEMIE
DOCIEPLEN BUDYNKOW

Zuzycie: 3,5+4,5 kg na Tm*

przy podwaéjnym potozeniu

ZAPRAWA KLEJOWA
DO ZATAPIANIA SIATKI
| PRZYKLEJANIA
PLYT STYROPIANOWYCH
W SYSTEMIE
DOCIEPLEN BUDYNKOW
PRODUKOWANA NA BAZIE SZAREGO
PIASKU KWARCOWEGO
Zuzycie: 3,5+4,5 kg na Tm*

przy podwdéjnym potozeniu

ZAPRAWA KLEJOWA
DO ZATAPIANIA SIATKI
| PRZYKLEJANIA
PLYT STYROPIANOWYCH
W SYSTEMIE
DOCIEPLEN BUDYNKOW
PRODUKOWANA NA BAZIE BIALEGO
PIASKU SZKLARSKIEGO
Zuzycie: 3,5+4,5 kg na Tm*

przy podwoéjnym potozeniu

ZAPRAWA KLEJOWA DO ZATAPIANIA
SIATKI | PRZYKLEJANIA PLYT
STYROPIANOWYCH W SYSTEMIE
DOCIEPLEN BUDYNKOW,
PRODUKOWANA NA BAZIE BIALEGO
PIASKU SZKLARSKIEGO
NIE WYMAGA GRUNTOWANIA
PRZED POtOZENIEM TYNKU
Zuzycie: 3,5+4,5 kg na 1m?

przy podwéjnym potozeniu

UNIWERSALNA ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA
DO STYROPIANU GRAFITOWEGO

Zuzycie: 4:5kg na 1m?

przy podwaéjnym potozeniu

kg

kg

kg

Zaprawy Klejowe do systemu docieplers

25kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

1350 kg SZARY
SZARY
1350 kg
SZARY WEOKNO
BIALY
1350 kg
BIALY WEOKNO
BIALY
1350 kg
BIALY WEOKNO
1350 kg BIALY WEOKNO
1350 kg SZARY

27,10zt

34,69zt

36,80 zt

44,26 zt

46,39 zt

50,64 zt

52,76 zt

68,50 zt

37,24 4

pid J 4

42,67 zt

64,89 zt
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ZAPRAWA KLEJOWA
DO PLYTEK CERAMICZNYCH
I TERAKOTY
MROZO | WODOODPORNA
NA ZEWNATRZ
| DO WEWNATRZ BUDYNKOW
KLASA C1TE

Zuzycie: 3,5+4,5 kg na 1m’

w zaleznosci od zeb6w pacy

ZAPRAWA KLEJOWA
DO PLYTEK CERAMICZNYCH,
TERAKOTY | KAMIENIA
NATURALNEGO
PRODUKOWANA NA BAZIE BIALEGO
CEMENTU KLASA C1TE

Zuzycie: 3,5+4,5 kg na 1m’

w zaleznosci od zebow pacy

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
DO PLYTEK CERAMICZNYCH
Z DODATKIEM WEOKNA
POLIPROPYLENOWEGO 6mm
STOSOWANY W SYSTEMIE
OGRZEWANIA PODLOGOWEGO,
NA PLYTE G-K, PLYTE OSB
KLASA C2TE
Zuzycie: 3,5+4,5 kg na 1m?

w zaleznosci od zebow pacy

BIALA ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
DO PLYTEK CERAMICZNYCH
Z DODATKIEM WEOKNA
POLIPROPYLENOWEGO 6mm
STOSOWANY W SYSTEMIE
OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

DO KAMIENIA NATURALNEGO

(NP. MARMURY, KONGLOMERATY)

KLASA C2TE
Zuzycie: 3,5+4,5 kg na 1m?

w zaleznosci od zebow pacy

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA
DO PLYTEK CERAMICZNYCH Z DODATKIEM
WELOKNA POPLIPROPYLENOWEGO 6mm
STOSOWANY W SYSTEMIE OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO, NA PLYTE G-K, PLYTE OSB
Z DODATKIEM ZELU KRZEMIANOWEGO
FORMAT PLYTEK MAX. 1,2m x 1,2m
KLASA C2TE

Zuzycie: 3,5+4,5 kg na Tm?

w zaleznosci od zebéw pacy

ODKSZTALCALNA ZAPRAWA KLEJOWA
DO PLYTEK CERAMICZNYCH
STOSOWANY W SYSTEMIE
OGRZEWANIA PODEOGOWEGO,
NA PLYTE G-K, PLYTE OSB
WYSTEPUJACA W KLASACH:
C2TE S1
Zuzycie: 3,5+4,5 kg na 1m?

w zaleznosci od zebéw pacy

kg

kg

kg

25kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

Zaprawy Klejowe na zewnatrz i do wewnatrz

i Jednostka

1350 kg

1350 kg

1350 kg

1350 kg

1350 kg

1350 kg

ASTEX-TERM

SZARY

BIALY

SZARY

BIALY

SZARY

BIALY

SZARY C2TE ST

BIALY C2TE 51

25,32zt

42,124

58,94 zt

70,00 zt

61,06 zt

72,12 4

80,22 zt

89,78 z

72,50 zt

86,10 zt

75,10 4

88,71z

98,67 zt




Tyﬂ kl silikonowe, silikatowo-silikonowe i akrylowe

; Jednostka

AKRY-PUC silikonowy
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AKRY-PUC
Silikatowo-Silikonowy

=

e i i

SILIKONOWY TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZE TYPU ,BARANEK"”
PRODUKOWANY NA BAZIE
KRUSZYWA MARMUROWEGO,
ZABEZPIECZONY
PRZED PORASTANIEM
MCHOW | GLONOW

Zuzycie: 1,5mm 2,5+3kg na 1Tm?
2mm 33,5 kg na 1m?
3 mm 3,5+4 kg na 1m?

SILIKATOWO-SILIKONOWY
TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZE TYPU ,,BARANEK”
PRODUKOWANY NA BAZIE
KRUSZYWA MARMUROWEGO,
ZABEZPIECZONY
PRZED PORASTANIEM
MCHOW | GLONOW
Zuzycie: 1,5mm 2,5+3kg na 1Tm?
2mm 3+3,5 kg na 1m?

AKRYLOWY TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZE TYPU ,BARANEK”
PRODUKOWANY NA BAZIE
KRUSZYWA MARMUROWEGO,
ZABEZPIECZONY
PRZED PORASTANIEM
MCHOW | GLONOW
Zuzycie: 1,5mm 2,5+3kg na 1Tm?
2mm 3+3,5 kg na 1m?

SILIKONOWY TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZETYPU ,,BARANEK"”
PRODUKOWANY NA BAZIE
KRUSZYWA MARMUROWEGO,
ZABEZPIECZONY PRZED PORASTANIEM
MCHOW | GLONOW
NAKEADANY METODA NATRYSKOWA

Zuzycie: 1,5mm 2:2,4 kg na Tm?
2mm 2,4+2,7 kg na 1m?

AKRYLOWY TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZE TYPU ,BARANEK"
PRODUKOWANY NA BAZIE
KRUSZYWA MARMUROWEGO,
ZABEZPIECZONY PRZED PORASTANIEM
MCHOW | GLONOW
NAKEADANY METODA NATRYSKOWA

Zuzycie: 1,5mm 2+2,4 kg na Tm?
2mm 2,4+2,7 kg na 1m?

SILIKONOWY TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZE TYPU ,,KORNIK”
PRODUKOWANY NA BAZIE
KRUSZYWA MARMUROWEGO,
ZABEZPIECZONY
PRZED PORASTANIEM
MCHOW | GLONOW

Zuzycie: 2mm 33,5 kg na 1m”
3mm 3,5+4 kg na Tm’

kg

kg

18kg
wiadro

18kg
wiadro

18kg
wiadro

18kg
wiadro

18kg
wiadro

15,5kg
wiadro

44 opak.

2 opak.

44 opak.

2 opak.

44 opak.

2 opak.

44 opak.

2 opak.

44 opak.

2 opak.

44 opak.

2 opak.

BAZA 8,98 zt
BAZA 9,70 zt

| gr. / HIPER BIALY 10,30 zt
llgr. 11,60 zt
Il gr. 13,30zt
IVgr. 16,70 zt
BAZA 8,40 zt
BAZA 9,00 zt

| gr. / HIPER BIALY 9,50 z
llgr. 10,80 zt
[l gr. 12,50 zt
IVgr. 15,90 zt
BAZA 7,00 zt
BAZA 7,60 zt

| gr. / HIPER BIALY 8,30zt
Ilgr. 9,70 zt
Il gr. 11,30zt
IVgr. 14,70 zt
BAZA 8,98 zt
BAZA 9,70 zt

[ gr. / HIPER BIALY 10,30 zt
Igr. 11,60 zt
Il gr. 13,30zt
IVgr. 16,70 zt
BAZA 7,00 zt
BAZA 7,60 zt

| gr. / HIPER BIALY 8,30zt
llgr. 9,70 zt
Il gr. 11,30 zt
IVar. 14,70 zt
BAZA 8,98/7,00 zt
BAZA 9,70/7,60 zt

| gr. / HIPER BIALY 10,30/8,30 zt
llgr. 11,60/9,70 zt
Il gr. 13,30/11,30zt
IVgr. 16,70/ 14,70 zt

12,67 zt
14,27 z

11,07 zt

18,08 zt

12,67 zt
14,27 z

18,08 zt

11,05/8,61 zt
11,93/9,35
12,67/10,21 zt
14,27/11,93 zt
16,36/13,90 zt
20,54/18,08 z

161,64 zt

174,60 zt

185,40 zt

208,80 z

239,40 zt

300,60 zt
151,20 zt

162,00 zt

171,00 zt

194,40 zt

225,00 z

286,20 zt
126,00 zt

136,80 zt

149,40 zt

174,60 zt

203,40 z

264,60 zt
161,64 zt

174,60 zt

185,40 zt

208,80 zt

239,40 zt

300,60 zt
126,00 zt

136,80 zt

149,40 zt

174,60 zt

203,40 zt

264,60 zt
139,19/108,50 zt

198,82 zt

214,76 z

228'04 ZI Tynk o uziarnieniu 3 mm
m dostepny wytacznie na zaméwienie

294,46 zt

369,74 zt

185,98 zt
276,75 z#t

—sona |
wea |

oma |
—woma |
wen |

171,20/ 133,46 zt

150,35/117,80 zt BRELEEVALZR F ¢

159,65 /128,65 zt

179,80/150,35 zt

196,37 /158,24 zt
221,15/184,93 zt

206,15/175,152t BWEEELYPAEY EF ]

258,85/227,85

318,39/280,26 zt




ASDECO BAG

AKRO-GRUNT-U
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GRUNT SiSi

Tynki i grunty

; Jednostka

PODKEADOWY GRUNT
POD TYNKI MINERALNE,
AKRYLOWE, SILIKONOWE,
MOZAIKOWE, Z DODATKIEM
KRUSZYWA KWARCOWEGO

| MARMUROWEGO

Zuzycie: 0,35+-0,4 kg nalm?

zalezy od chtonnosci podtoza

PODKLADOWY
GRUNT POD TYNKI

SILIKATOWO-SILIKONOWE
Z DODATKIEM KRUSZYWA

KWARCOWEGO
| MARMUROWEGO

Zuzycie: 0,35+0,4 kg nalm?

zalezy od chtonnosci podtoza

DEKORACYJNY TYNK
MOZAIKOWY
TRWALY,

ODPORNY NA ZMYWANIE,
CZYSZCZENIE | SCIERANIE

Zuzycie: 4+4,5 kg na 1m?

DEKORACYJNY TYNK
MOZAIKOWY
TRWALY,

ODPORNY NA ZMYWANIE,
CZYSZCZENIE | SCIERANIE

MROZOODPORNY

Zuzycie: 44,5 kg na 1m?

BARWIONE KRUSZYWO

TECHNICZNE

DO TYNKOW MOZAIKOWYCH

PREMIX ZYWICZNY

DO TYNKOW MOZAIKOWYCH

ZEWNETRZNYCH

kg

kg

kg

kg

k

Kolorystyka/rodzaj Cegra:] jég“-

44 opak.
1 3 kg 2 opak.
wiadro Zopak.
6,5 k
wiadr(? Jep
3k
wiad?o Jep
44 opak.
13k
wiadrg TS
2 opak.
15 kg 2 opak.
wiadro
15k
wiadrgJ P
396 szt
1,36 kg
woreczek
22 szt
4,35k
wiadrog Hop.

BIALY 8,462t
BIALY 9,232t
KOLOR 11,082t
BIALY 10,46 zt
KOLOR 1231z
BIALY 14,00 zt
KOLOR 16,00 zt
BIALY 8,31z
BIALY 9,08 zt
KOLOR 10,92 zt
[qgr.
KOLORY 9,01zt
1-70,101-148
IIgr.
KOLORY 12,41
81-96, BROKAT
[qgr.
KOLORY 1,414
1-70,101-148
lgr.
KOLORY 14,61zt
81-96, BROKAT
3,98zt
5,98 zt
26,52 zt

12,87 zt

17,22 4
19,68 zt

1,17 4

17,97 z

4,90 zt

7,36zt

Cena opak.

netto

110,00 zt

120,00 zt

144,00 zt

68,00 zt

80,00 zt

42,00 zt

48,00 zt

108,00 zt

118,00 zt

142,00 zt

135,20 zt

186,20 z

171,20 z4

219,20 z4

115,36 zt

Cena opak.
brutto

83,64 zt
98,40 zt

174,66 zt

141,89 zt

ASTEX-TERM

AS DECO BAG jest to system , ktdry
pozwala klientowi miesza¢ tynki
mozaikowe samemu. Polega on na
zadozowaniu 8 woreczkdw Kruszywa
Technicznego na jedno wiadro Premixu
Zywicznego. Wybér koloru nastepuje
na podstawie Wzornika Tynkow
Mozaikowych ASDECO BAG, na tej
podstawie nalezy wybra¢ odpowiednia
recepture przypisana do kazdego
koloru i zadozowa¢ 8 odpowiednich
woreczkdw Kruszywa Technicznego do
wiaderka Premixu Zywicznego. Po
czym wymiesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym lub zyroskopowym.
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71,83 zt

\\) Tynki mineralne

ASPUC MINERALNY TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZETYPU ,,BARANE!(" 1350 kg
O WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOSCI
PARY WODNEJ, NA KRUSZYWIE 25 kg
MARMUROWYM, NA CEMENCIE kg
BIALYM KLASY 52,5
Zuzycie: 1,5mm 2,53 kg na Tm? 675 kg BIALY P1 66 91 zi
2mm 33,5 kg na Tm? U
3 mm 3,5+4 kg na Tm?

BAZOWY P 0 58,40 zt

Tynk o uziarnieniu 3 mm dostepny wytacznie na zaméwienie
worek

MINERALNY TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZE TYPU , KORNIK” 1350kg
O WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOSCI
PARY WODNEJ, NA KRUSZYWIE 25kg
MARMUROWYM, NA CEMENCIE kg
BIALYM KLASY 52,5 worek

BAZOWY K 0 58,40 zt 71,83 zt

675 kg BIALY K 1 66,91 zt

Zuzycie: 2mm 33,5 kg na 1m?
3mm 44,5 kg na 1m?

MINERALNY TYNK ELEWACYJNY
O STRUKTURZE TYPU ,,BARANEK”
DO NANOSZENIA

25kg
METODA NATRYSKOWA 675 k
NA BAZIE MACZKI MARMUROWE kg worek g BAZOWY 52,55 64,64 zt

Zuzycie: 4+5 kg na 1m®

i

CYKLINA
KRATZPUTZ

i
) £ ===

TYNK WIERZCHNI
DO ELEWACJI BUDYNKU
O FAKTURZE TYNKU CYKLINOWEGO
NA BAZIE KRUSZYWA
MARMUROWEGO
O FRAKCJI 4-10mm i 8-16mm

Zuzycie:

410 mm ok. 3540 kg na Tm?

8+-16 mm ok. 45--50 kg na Tm?

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
E-GLASS 165g/m?
ODPORNA NA ALKALIA
StUZY JAKO MATERIAL ZBROJACY
W SYSTEMACH OCIEPLEN
SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKOW

kg

50 kg
worek

675kg

600 m’

1650 m’

3300 m?

BIALY 244,68 zt

EXTRA BIALY
KOLOR (2-C20

NIEBIESKI / BIAY

NIEBIESKI / BIAY

NIEBIESKI / BIAY

287,23 zt

350,00 zt
325,00 zt

300,00 zi

300,96 zt

399,75

369,00 zi



GLADZ POLIMEROWA
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BIALA GLADZ POLIMEROWA
DO NAKtADANIA RECZNEGO
I NATRYSKOWEGO

Etnn! POD MALOWANIE
M ORAZ TAPETOWANIE

MAX. GRUBOSC DO 3mm
22 Zuzycie: 1,5-1,8kgna 1m
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UNI-ASTEX EMULSJA DO GRUNTOWANIA

| WZMACNIANIA PODLOZY
STOSOWANA POD
KLEJE, FARBY, SZPACHLE,
POSADZKI WYROWNUJACE
| SAMOPOZIOMUJACE
Zuzycie: 1L=7+8m? 5L=35-40m>

zalezy od chtonnosci podtoza

UNI FLOOR-ASTEX
SRODEK GRUNTUJACY
POD WYLEWKE
SAMOPOZIOMUJACA
WZMACNIA PODtOZE | REGULUJE
JEGO CHEONNOSC

Zuzycie: 1L=7+8m? 5L=35-40m>

zalezy od chtonnosci podtoza

PODKLADOWY GRUNT ZEW.
POD FARBY FASADOWE
WZMACNIA PODtOZE | REGULUJE

i CHEONNOSC PODLOZA
. Zuzycie: 0,35+-0,4 kg nalm?

zalezy od chtonnosci podtoza

HYDRO ASTEX GOTOWA FOLIA W PEYNIE

DO HYDROIZOLACJI
NADAJE SIE DO MIEJSC
SZCZEGOLNIE NARAZONYCH
NA DUZA WILGOTNOSC (KUCHNIE,
LAZIENKI, PRYSZNICE | WANNY),
PRZEBADANA W SYSTEMIE
Z KLEJEM VIKING SPECJAL C2TE

Zuzycie: 1,5-2kgna 1m?

kg

kg

1,5kg 16 opak.
9kg 44 opak.
20 kg 44 opak.
1L
24 opak.
butelka .
5L
123 opak.
kanister b
0L
60 opak.
kanister e
5L
6 opak.
kanister opa
2 opak.
15_ S kg 22 opak.
wiadro
44 opak.
2 kg wiadro 10 opak.
4 kg wiadro 8 opak.
6 kg wiadro 4 opak.
10 kg wiadro 4 opak.

BIALY

BIALY

BIALY

BIAY

CZARNY

woi D
68,00 zi
o0
uos LD
55,00 zt

158,00 zt 194,34 zt
146,00 zt 179,58 zt

140,00 zt 172,20

59,00 zt 72,57 zt
110,00 zt
158,00 zt 194,34
252,00 z4 309,96 zt
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Farby zewnetrzne i wewnetrzne e T

i Jednostka ; Cena jedn. Cena jedn. Cena opak. Cena opak. ;

ASTEX-TERM

FARBA SILOKSANOWA SILOKSANOWA FARBA FASADOWA BAZA 36,00zt 44,28 24 360,00z 442,80zt
SAMOCZYSZCZACA, I gr./ HIPER BIALA 5202 I 202 TN
ZABEZPIECZONA PRZED
PORASTANIEM MCHOW | GLONOW, 0L Il gr. 53,00 zt m 530,00 zt m
BARDZO WYSOKA JAKOSC KRYCIA L . 2 opak.
wiadro lllgr. 60,60 zt 74,54z 606,00 zt 745,38 zt
ZriElCie: 4|+5m2 z ]kl- Vgr. 67,40 zt 82,90 zt 674,00 zt 829,02 zt
przy dwukrotnym malowaniu watkiem
plaskiej powierzchni Var. 80,80 zt 99,38 zt 808,00 zt 993,84 zt
SILIKONOWA FARBA FASADOWA BAZA 30,80 zt 37,88 zt 308,00 zt 378,84 zt
SAMOCZYSZCZACA,
ZABEZPIECZONA PRZED [ gr. / HIPER BIALA 40,00 zt 49,20 zt 400,00 zt 492,00 zt
PORASTANIEM MCHOW | GLONOW,
Z EFEKTEM PERLENIA WODY 101 llgr. 47,802t 58,79 2t 478,00 zt 587,94zt
NA POWIERZCHNI, WZBOGACONA : 2 opak.
FLUOROSURFACTANTEM wiadro lligr. 55,40 zt 68,14 zt 554,00 zt 681,42 zt
w WYSOKA JAKOSC KRYCIA
§ Zuiyeio: 4<5miz 1L Vg 62,20zt 76,511t 622,002t 765,06 24
< e V. ezt EETI 75600z 929,88 24
Ll
~ SILIKONOWA FARBA FASADOWA BAZA 26,00zt m 260,00zt 319,80zt
2 SAMOCZYSZCZACA, | gr./ HIPER BIACA 35,2024 433024 2002 [T
= ZABEZPIECZONA PRZED
PORASTANIEM MCHOW | GLONOW, 0L 2 opak Il gr. 43,00zt m 430,00 zt 528,90 zt
WYSOKA JAKOSC KRYCIA wiadro | g so602t  [NCECINN  sosooz  [NCTETTINN
Zuzycie: 4-5m*z 1L IVgr. 57,40 z 70,60 zt 574,00 zt 706,02 zt
przy dwukrotnym malowaniu watkiem
plaskis) Eowictzehni Var. 70,80 zt 87,08 zt 708,00 zt 870,84 zt
AKRY-FLEX AKRYLOWA FARBA FASAD,OWA BAZA 22,00 it 27,06 pif 220,00 z 270,60 it
O NISKIEJ NASIAKLIWOSCI | gr. / HIPER BIALA 31,20 zt 38,38zt 312,00zt 383,76 zt
POWIERZCHNIOWE],
ZABEZPIECZONA PRZED . 101 2 onak IFgr. 39,00 zt 47,97 # 390,00 zt 479,70 zt
PORASTANIEM MCHOW | GLONOW, . opak.
__:-'\‘\ WYSOKA JAKOSE KRYCIA wiadro P lligr. 46,60 zt 57,32 466,00 zt 573,18z
- Zugycie: 4:5m’z 1L Vg 53,4024 65,68 2t 534,002t 656,82zt
przy WUKTIOf nym malowaniu watkiem
plaskiej powierzchni Vgr 66302 LI 66800zt 821,64 2t
oy ASTEXLUX 11 opak. 13,8024 16,97z 138,00z 169,74zt
N MATOWA FARBA AKRYLOWA
- WEWNETRZNA SNIEZNOBIALA
z O ZWIEKSZONEJ SCIERALNOSCI 101 22 opak. 12,40 m 124,004 m
z F E wiadro BIALA
= Zuzycie: 4:5m>z 1L 33 opak. 12,00 zt 14,76 z 120,00 zt 147,60 zt
s - przy dwukrotnym malowaniu watkiem
o ptaskiej powierzchni
= 44 opak. 11,80zt m 118,00 zt 145,14z
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! - Zaprawy murarskie
TYNKMASZYNOWY TMC-1 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

DO NAKELADANIA MASZYNOWEGO SZARY 20 64 zlv
GLADKI, NA PIASKU DO 0,5mm, !

PAROPRZEPUSZCZALNY, 25kg
ODDYCHAJACY kg worek

Zuzycie: od ok. 16-20 kg na 1m? BIALY 25,74 zi

przy grubosci 10 mm

?’“

Zaprawy Budowlane

1350 kg

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY Produkt dostepny jest rowniez w wersji zimowej.

DO NAKEADANIA MASZYNOWEGO SZARY 19,57 zt 24,07 zt Przeznaczony do prac wykonywanych
GLADKI, NA PIASKU DO 0,5mm, wylacznie w okresie jesienno-zimowym.
PAROPRZEPUSZCZALNY, 20 kg
ODDYCHAJACY kg worek 1200 kg
Zuzycie: ok. 11kg na 1m? BIALY 24,89 zt

przy grubosci 10 mm

SZPRYC
OBRZUTKA POD TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY kg Vzvirkegk 1350 kg SZARY 21'90 zl_
Zuzycie: ok.4+6 kg na Tm?
ZAPRAWA DO CIENKICH SPOIN SZARAKLASAM 5 21’80 zt
SZARA KLASA M 10 23,20zt
Zuzycie:
ok. 1,5+2kg na Tm? éciany kg 25kg 1350 kg SZARA KLASAM 15 24,60 zt
przy spoine 2 mm worek BIAXA KLASAM 5 27,50 zt
dla muru o grubosci 12 cm
z bloczkéw o wymiarach BIAXA KLASAM 10 29,10z 35,79zt
12x20x24 em BIALA KLASA M 15 30,60 2t 37,642t
ZAPRAWA MURARSKA SZARA M5 16,00 zi 19,68 zt
JEST PRZEZNACZONA DO MUROWANIA
SCIAN ZEWNETRZNYCH
| WEWNETRZNYCH
NA TRADYCYJNA GRUBA SPOINE kg vzvf)rke%( 1350 kg SZARAM10 1 6,64 z 20,47 z
Wydajnos¢:
do 34 kg/1 m* muru SZARA M15 17’28 zI'
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Zaprawy budowlane

DO PRAC REMONTOWYCH
I NAPRAWCZYCH,

TAKICH JAK PODKEADY, MURKI,

NADPROZA, PODLOGI.

Zuzycie: ok. 2,4 kg/1Tm?*/1mm

JASTRYCH PODKLADOWY

SAMOROZLEWNY DO WYKONYWANIA

CEMENTOWYCH PODKEADOW

POD PLYTKI CERAMICZNE, PARKIETY,

PANELE ITP O GRUBOSCI
OD 20 MM - 100 MM

Zuzycie: 1,5-2 kg/m?
przy grubosci 1 mm

SAMOPOZIOMUJACA MASA
DO WYROWNYWANIA
POZIOMYCH POWIERZCHNI
WZMOCNIONA WEOKNAMI
BAZALTOWYMI
O GRUBOSCI OD 3-30MM

Zuzycie: 1,5-2 kg/m?
przy grubosci 1 mm

ZAPRAWA DO MUROWANIA
| FUGOWANIA KLINKIERU
ZTRASEM

Zuzycie: ok. 35 kg na 1m’
przy grubosci muru
12cm

kg

25kg
worek

30kg
worek

25kg
worek

25kg
worek

1350 kg

1260 kg

1350 kg

1350 kg

BETON B20

ZK1

SZARY

SZARY

GRAFIT

K2

SZARY

IK3

JASNO SZARY

K4

CIEMNY BRAZ

K5

BRAZ

IK6

JASNY BRAZ

18,09 zt

28,51 z4

52,13 z

37,23 #




Pianki

na zewnatrz i do wewnatrz *

Do uszczelniania e e . . Do wygtuszania

. Jednostka ; C k. (@ k. A

PIANA MONTAZOWA Pistolet ASTEX 750ml

szt 1szt 24 szt 70LTY 39,00 zt 47,97

POLIURETANOWA W WERSJI
NA PISTOLET PRZEZNACZONA
DO PROFESJONALNEGO MONTAZU, »
USZCZELNIANIA | WYGLUSZANIA. szt 1 szt 24 szt Z0LTY 35,00 zt

Wydajnosé: ok 30 - 45 litrow
(w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza)
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PIANA PISTOLETOWA PROFESSIONAL ASTEX 70| JEDNOKOMPONENTOWA PIANA
POLIURETANOWA, PISTOLETOWA
PRZEZNACZONA DLA
WYSPECJALIZOWANYCH

GRUP MONTAZOWYCH DO MONTAZU, »
USZCZELNIANIA | WYGEUSZANIA. szt Tszt 2457t LOLTY 45,00 zt

Wydajnosé: do 65 -70 litrow
(w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza)

PIANKA PRZEZNACZONA
DO KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH
PRZY OCIEPLANIU SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW

METODA LEKKA-MOKRA szt Tt 24 szt 70LTY 45,00 zt

Wydajno$é: do 8m? powierzchni
(w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza)

S

PIANA PISTOLETOWA ZIMOWA*

POLIURETANOWA W WERSJI
NA PISTOLET PRZEZNACZONA
DO PROFESJONALNEGO MONTAZU,
USZCZELNIANIA | WYGLUSZANIA.

Wydajnos¢é: ok 30 - 45 litrow
(w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza)

(MEDEDD, (X




% PRZELICZNIK produktow

>

KLEJ DO
STYROPIANU 2 op.

4op. | Sop. | 7o0p. :
e
Tm ‘ 22m ‘ 3m ‘ 44m ‘ 55m ‘ 66 m ‘ 77 m ‘ 88m ‘ 99 m ‘110m‘121m‘132m‘143m‘
e | o

13 0p.| 150p. | 160p. | 18 0p. | 20 op. | 21 op.

20p. | 3op. | Sop. | 6op. | 7op. | 9op. [100p.|120p.| 130p. | 140p.| 160p.| 17 0p. | 19 0p.
.| 4op. | 5op. | 7o0p. .

Tynk akrylowy

lubsilikonowy Y .| 8op. [100p.| 1T op.| 13 0p. | 140p.| 160p. | 18 0p. | 19 0p. | 21 op.

AKRY-PUC1,5 mm

18 op. | 20 op. | 21 op.

Tynk akrylowy

|ubsi|ikonowy . . . B 19 Op. 21 Op. 22 Op. 24 Op.

AKRY-PUC2 mm

Tynk akrylowy
lub silikonowy

150p. | 18 op. | 200p. | 22 0p. | 24 op. | 26 0p. | 30 op.

AKRY-KOR 2 mm

3op. | 5op. | 70p. | 9op.
Tynk akrylowy
A::Ysi:(igoknowy 100p. | 13 0p. | 150p. | 18 0p. | 20 op. | 21 0p. | 25 0p. | 27 op. | 30 0p. | 32 op.
-KOR 3 mm

Uwaga!

Podane obliczenia s3 pogladowe, liczone ze $redniego uzycia na ptaskiej powierzchni.
Przy zakupie lub zamawianiu produktéw firmy ASTEX - PUCZYNSCY nalezy bra¢ pod uwage metraz, wymiary i specyfike danego budynku.
Powyzsze obliczenia nie moga by¢ podstawa do reklamagji.

D

STVROPIANY 24op. 26 .0p. | 280p. | 29 0p. | 310p. [ 320p. | 34 0p. | 36.0p. | 37 op. | 39 op. | 40 op. | 42 op.

A 154 m (165m | 176 m | 187m [ 198m|209m | 220m | 231 m|242m | 253 m | 264 m|275m | 285 m

ynkMineralny | )0 op. | 21 0p. | 23 op. | 24 0p. | 26 0p. | 27 op. | 28 0p. | 30 0p. | 3T0p. | 33 op. | 340p. | 35 0p. | 37 op.

ASPUC2 mm

TynkMineralny | 93 o | 24 op. | 26 op. | 28 op. | 29 0p. | 31 0p. | 32 0p. | 34 0p. | 36 0p. | 37 op. | 39 op. | 40 op. | 42 op.

ASKOR 3 mm

RSB 22 op. | 24 op. | 25 0p. | 27 op. | 28 0p. | 30.0p. | 320p. | 33 0p. | 35 0p. | 36 0p. | 38 0p. | 39 op. | 41 0p.

AKRY-PUC1,5 mm

iobsikonowy | 26 0p. | 28 op. | 30 0p. | 320p. | 33 0p. | 350p. | 37 op. [ 39.0p. | 41 0p. | 43 op. | 44 0p. | 46 op. | 48 op.

AKRY-PUC2 mm

R 30 0p. | 32 0p. | 350p. | 37 0p. | 39 0p. | 410p. | 43 op. | 45 op. | 47 op. | 49 op. | 52 0p. | 54 op. | 56 op.

AKRY-KOR 2 mm

-KOR 3 mm




Opis Techniczny

GRUPY KOLORYSTYCZNE TYNKOW ORAZ FARB
silikonowych, silikatowo-silikonowych i akrylowych

AKRY-PUC

ZUZYCIE: 1,5mm 2,5+3,0 kg na 1m?
2mm 3+3,5 kg na Tm’

AKRY-KOR

ZUZYCIE: 2mm 3+3.5 kg na 1Tm’
3mm 3,54 kgna i m’

LEGENDA

Grupa kolorystyczna tynkow numer koloru baza tynku

“—~NAA 1001 AA

Grupa kolorystyczna farb baza farby

NAA 1001 AA, NAA 1002 AA, NAB 1003 AA, NBC 1004 AA, NDD 1005 BB GRUPY KOLORYSTYCZNE TYNKOW | FARB
NAA 1006 AA , NAA 1007 AA , NBB 1008 AA , NCC 1009 AA , NDD 1010 BB A=l grupa kolorystyczna
NAA 1011 AA, NAA 1012 AA, NAA 1013 AA, NBB 1014 AA, NBC 1015 AA B -1l grupa kolorystyczna
NAA 1016 AA, NAA 1017 AA, NBB 1018 AA, NBC 1019 AA, NCC 1020 BB ER e
STYROLUX biaty NAA 1021 AA, NAA 1022 AA , NAA 1023 AA , NAB 1024 AA , NBC 1025 AA E-V grupa kolorystyczna
7. Podktadowy grunt pod tynki
AKRO GRUNT-U/GRUNT SISI
8. Silikonowy/ Silikatowo-silikonowy/ akrylowy
tynk elewacyjny o strukturze typu "BARANEK ”i "KORNIK”
9. Dekoracyjny tynk mozaikowy ASDECO

. - 6. Zaprawa Klejowa do zatapiania siatki
1. Zaprawa Klejowa do przyklejania ptyt

styropianowych STYRO LUX do przyklejania

2, Ptyty styropianowe
NAA 1026 AA , NAA 1027 AA, NAA 1028 AA, NAB 1029 AA, NBC 1030 AA  NAA 1116 AA, NAA 1117 AA, NAA 1118 AA, NAB 1119 AA, NBB 1120 AA

NAA 1031 AA, NAA 1032 AA, NAA 1033 AA, NAB 1034 AA, NBC 1035 BA  NAA 1121 AA, NAA 1122 AA, NAA 1123 AA, NAB 1124 AA , NBC 1125 AA ™ r
NAA 1036 AA , NAA 1037 AA, NAA 1038 AA, NBB 1039 AA, NCC 1040 BB NAA 1126 AA, NAA 1127 AA , NAA 1128 AA, NBB 1129 AA , NCC 1130 BA
NAA 1041 AA, NAA 1042 AA, NAA 1043 AA, NBB 1044 AA, NCC 1045 BB  NAA 1131 AA, NAA 1132 AA, NAB 1133 AA, NBC 1134 AA, NDD 1135 BB ' ‘-

3. Kotki mocujace
4. Siatka zbrojaca ASTEX PRO 165 BLUE
5. Zaprawa klejowa do zatapiania siatki STYRO LUX szary

UC/AKRY-KOR sili

A [ 5

ZASTOSOWANIE:

AXA

w5 duils odparnoddiy na
eleitem odp

zani

-PLIC to clen

ania® caqstec

konowy -
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AKRY-P nk elewacyjny typu "BARANEK"/ "KORNIK"

Wi MARMURCWEGD

NAA 1046 AA , NAA 1047 AA , NAB 1048 AA, NBC 1049 AA, NCD 1050 BB
NAA 1051 AA, NAA 1052 AA, NBB 1053 AA, NCC 1054 BA, NDD 1055 BB
NAA 1056 AA , NAA 1057 AA, NAB 1058 AA, NBC 1059 BA , NDD 1060 BB
NAA 1061 AA, NAB 1062 AA , NBC 1063 AA, NCD 1064 BA , NDE 1065 BB
NAA 1066 AA , NAB 1067 AA, NBC 1068 AA , NCD 1069 BA , NDE 1070 BB

NAA 1071 AA, NAA 1072 AA, NAB 1073 AA, NBC 1074 BA, NCD 1075 BB
NAA 1076 AA, NAA 1077 AA, NAB 1078 AA, NBB 1079 AA, NCC 1080 BB
NAA 1081 AA, NAA 1082 AA, NAB 1083 AA, NBC 1084 AA, NCD 1085 BB
NAA 1086 AA , NAA 1087 AA , NAB 1088 AA , NBB 1089 AA, NCC 1090 BB
NAA 1091 AA, NAA 1092 AA, NAB 1093 AA , NBB 1094 AA, NCC 1095 BB
NAA 1096 AA , NAA 1097 AA , NAB 1098 AA , NBB 1099 AA , NBC 1100 BB
NAA 1101 AA, NAA 1102 AA, NAB 1103 AA, NBB 1104 AA, NCC 1105 BB
NAA 1106 AA , NAA 1107 AA, NAB 1108 AA, NBB 1109 AA, NCC 1110 BB
NAA 1111 AA, NAA 1112 AA, NAA 1113 AA, NAB 1114 AA, NBB 1115 AA

NAA 1136 AA , NAA 1137 AA, NAB 1138 AA, NCC 1139 AA, NDD 1140 BB
NAA 1141 AA, NAA 1142 AA , NBB 1143 AA, NCC 1144 AA, NDD 1145 BB
NAA 1146 AA , NAA 1147 AA , NAB 1148 AA , NBC 1149 AA, NDD 1150 BB
NAA 1151 AA , NAA 1152 AA , NBB 1153 AA, NCC 1154 AA, NDD 1155 BA
NAA 1156 AA , NAB 1157 AA , NBC 1158 AA , NCD 1159 BA , NDE 1160 BB

NAB 1161 AA, NCC 1162 AA, NCC 1163 AA, NDD 1164 BA, NDD 1165 BB
NAA 1166 AA , NAA 1167 AA , NAB 1168 AA , NBC 1169 AA, NDD 1170 BB
NAA 1171 AA, NAA 1172 AA , NAB 1173 AA, NBC 1174 AA, NDD 1175 BB
NAA 1176 AA , NAB 1177 AA, NBC 1178 AA, NCD 1179 BA , NDE 1180 BB
NAA 1181 AA, NAA 1182 AA , NAB 1183 AA , NBC 1184 AA, NDD 1185 BB
NAA 1186 AA, NAB 1187 AA, NBC 1188 AA, NCD 1189 AA , NDE 1190 BA
NAA 1191 AA, NAB 1192 AA, NBC 1193 AA, NCD 1194 AA, NDE 1195 BB
NAA 1196 AA , NAA 1197 AA, NAB 1198 AA, NBC 1199 AA, NCD 1200 AA
NDE 1201 BB, NDE 1202 BB , NDD 1203 BB , NDE 1204 BB , NDD 1205 BB

AKRY-PUC/AKRY-KOR akrylowy - tynk elewacyjny typu "BARANEK" / "KORNIK"

- GOTOWY DO U2 CRODPORNY « PRI RY NA BAZ M MODOODRoAR

ZASTOSOWANIE:

AKRY-PUC to cienkowarstwowy, dekoracyiny tynk strukturalmy, preez

Latat]

lanie dofica | wialn

Arid e

ch, takich jak; beton, el

hanicene oras & batwej aplikscji.

Partner Handlowy



