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Karta Techniczna

- JAKRO-

$rodek Gruntujacy

_AKRO-GRUNT-U”

« Produkowany na bazie wypetniaczy marmurowych i kwarcowych

» Zwieksza przyczepnosc i elastycznosé- Podbarwiany pod kolor tynku

= Wzmacnia podioze
» Tworzy po natozeniu chropowata powierzchnie

+ Podktadowy grunt pod tynki mineralne, silikonowe, akrylowe, mozaikowe

Przeznaczenie;

$rodek gruntujacy ,AKRO-GRUNT-U” stuzy do przygotowania podtoza przed nakladanie tynkow.

Zastosowanie;

LAKRO-GRUNT-U" jest to srodek gruntujacy ktory stuzy do przygotowania podioza przed nakladaniem cienkowarstwowych tynkow
elewacyjnych (mineralnych, akrylowych i silikonowych oraz mozaikowych). Jest uniwersalnym srodkiem gruntujgcym na wszystkie rodzaje podfozy, jak i do

systemu ociepler budynkéw ASTEX-TERM.

'| ASTEX-PUCZYNSCY
| =

TYNKI KLEJE FARBY
Otioczyn, ul. Ciechocinska 12-18
\PUCZYNSEY) lel 54 283 21 24 fax. 54 282 B3 75

87-700 Aleksandréw Kujawski
NIP 891-11-38-670 Regon 910009258

18, 87-100 Aleksandrow Kuj. tel. [ 531 283 2124, tel./lax (34) 282 83 T




PUCZYNSCY www.astex-tynki.pl

Wiasciwoici;

AKRO-GRUNT-U jest uniwersalnym srodkiem gruntujgcym, produktem wydajnym, bardzo wygodnym i fatwym w uzyciu. Stsosowanie AKRO-
GRUNT-U zapobiega przedostawianiu sig do tynku zewnetrznego zanieczyszczeri 2 zapraw klejowych. AKRO-GRUNT-U chroni, zwigksza przyczepnos¢ i
ujednolica podtoze, zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu wody do podtoza wody ze Swiezo naktadanych tynkdw. Powstata chropowata powierzchnia
ulatwia prace przy nakladaniu tynkéw. Stanowi czasowg ochrone nieotynkowanej elewacji przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,

Przygotowanie Podtoza;

Podioze powinno by¢ odpowiednio mocne, réwne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw, thuszczéw wosku, resztek farby
kredowej, wapiennej olejnej i emulsyjnej. Wieksze nierdwnosci podtoza zaleca sig korygowac stosujgc ZAPRAWE WYROWNUIACA np. STYRO-LUX. Podioze o
znacznej wilgotnosci nalezy przed przystgpieniem do pracy doktadnie osuszyé Nie wolno pracowac w zmarznietych podfozach.

Przygotowanie Gruntu;

Srodek gruntujacy AKRO-GRUNT-U dostarczany jest w postaci gotowego produktu. Po otwarciu opakowania jego zawartos¢ nalezy
przemieszac w celu wyréwnania konsystencji.

Sposdb uzycia;

Na przygotowanym i wesezonowanym podiozu (czas sezonowania podioza zalezy uzytych materiatéw) nalezy rozprowadzi¢ doktadnie na
caiej powierzchni AKRO-GRUNT-U. Nie nalezy uktadaé masy w temperaturze ponizej +5°C Po uplywie ok. 24-48 godzin od momentu natozenia masy na podtoze
» mozna rozpoczaé tynkowanie powierzchni. Nalezy zapewnic odpowiednie warunki wysychania (temp. Musi wynosi¢ powyzej +10°C w okresie nie krétszym niz
24-48h.

Wazne informacje dodatkowe;

Wszystkie prace zwigzane z gruntowaniem nalezy prowadzi¢ z wymogami producenta dotyczacymi
wykonywania prac. Wszystkie dane i informacje odnoszace sie do temp. +20°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza 65%, w
takich warunkach grunt wysycha okofo 5-6 godzin. Niska temp. | wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuza czas wysychania
farby. Producent nie ma wptywu na niewfasciwe uzycie materiatu jego zastosowania do innych celéw lub innych warunkéw
niz opisane powyzej. Przedstawione wyiej informacje i zalecenia oparte sg na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badan i
doswiadczeniu, nalezy je jednak weryfikowa¢ w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyzej nie moga
zastapic fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniaja go ze stosowania sig do zasad sztuki budowlanej i zasadami
BHP.

W przypadku watpliwosci nalezy samodzielnie wykona¢ préby zastosowania lub zaslegna¢ porady producenta. Przed
kazdorazowym uzyciem produktu nalezy dokona¢ préby. Nie wolno jej faczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac,
dopuszczone jest rozcienczenie z woda.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
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Przechowywanie;

+AKRO-GRUNT-U" nalezy przechowywac w stanie nie rozciericzonym, w suchych warunkach w temp. Od
+5°C do +25°C w opakowaniach nie uszkodzonych. Chroni¢ przed mrozem, nadmiernym przegrzaniem i bezposrednim
dziataniem storica . Okres trwatosci 12 m-cy od daty produkgji. Chronié przed dzie¢mi. Srodek gruntujacy nalezy przewozié i
przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

Opakowanie;

Wiadra Plasikowe; 13 kg, 6,5 kg, 3 kg, 1,70 kg /Paleta 440p.=572kg

Dane Techniczne;

Srodek Gruntujacy ,AKRO-GRUNT-U produkowana jest na bazie spoiwa akrylowego z dodatkami

wypetniaczy marmurowych i kwarcowych oraz dodatkéw uszlachetniajgcych.

Zuzycie Okoto 0,35 kg na 1m?
Gestosc 1,62 g/cm®
Zawartosc suchej substancji % 62.6

Rodzaj Klasa Il
Temperatura stosowania powietrza, podtoza,

materiatéw Od +5°C do +25°C
Czas schniecia Okoto 24 h

Data Aktualizacji; 17.02.2016.r.
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