
 

 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr.01/ASTEX/2017/CE 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

ASTEX-TERM 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Zewnętrzna Izolacja Cieplna Ścian Budynków 

3. Producent: 

ASTEX- PUCZYŃSCY 
TYNKI KLEJE FARBY 

Otłoczyn, ul. Ciechocińska 12-18 
87-700 Aleksandrów Kujawski 

POLSKA 

4. Upoważniony przedstawiciel: 

Brak 

5. System(y) systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 

2+ 

6. Europejski dokument oceny: 

ETAG 004 z 01.02.2013. 

Europejska ocena techniczna:  

ETA 17/0726 wydana z dnia 09/10/2017 

Jednostka ds. oceny technicznej: 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
Ul. Cementowa 8 
31-983 Kraków 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

2310- „CERTBUD” Sp. Z o. o. 
Ul. Mokotowska 46 lok. 8 

00-543 Warszawa 
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7. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Zharmonizowana 

specyfikacja 

techniczna 

Reakcja na ogień  Klasa B-s1, d0 

ETAG 004 z 02.2013. 

Wodochłonność – warstwa 
zbrojna 

STYRO-LUX SZARY / STYRO-LUX 

GRAFIT 

Po 1 godzinie ˂ 1 kg /m² 
Po 24 godzinach ˂ 0,6 kg /m² 

Wodochłonność – warstwa 
zbrojna 

STYRO- LUX BIAŁY / STYRO-LUX 
STANDARD / STYRO-LUX WHITE 

GLASS 

Po 1 godzinie ˂ 1 kg /m² 
Po 24 godzinach ˂ 0,5 kg /m² 

Wodochłonność – warstwa 
wierzchnia 

Po 24 godzinach ≥ 0,5 kg /m² 

STYRO- LUX SZARY / STYRO- LUX 
GRAFIT / STYRO- LUX BIAŁY / STYRO-

LUX STANDARD / STYRO- LUX 
WHITE GLASS + odpowiedni 

preparat gruntujący + wskazana 
wyprawa tynkarska 

ASPUC/ ASKOR/ AKRY-PUC 
AKRYLOWY/ AKRY-PUC PISTOL 

AKRYLOWY/ AKRY-KOR AKRYLOWY/ 
ASDECO TYNK MOZAIKOWY/ AKRY- 

PUC SILIKONOWY/ AKRY-PUC 
PISTOL SILIKONOWY/ AKRY-PUC SI-
SI/ AKRY-PUC PISTOL SI-SI/ AKRY-

KOR SI-SI 

Wodoszczelność –
Zachowanie się po cyklach 
cieplno- wilgotnościowych 

Spełnione (brak defektów) 

Wodoszczelność –
Zachowanie się po cyklach 
zamrażanie- rozmrażanie 

ETICS jest mrozoodporny 

 

 

Strona 2/6 

 

 



 

 

 

 

 

Odporność na 

uderzenie 

Kategoria III 

ETAG 004 z 

02.2013. 

STYRO- LUX 

SZARY / STYRO- 

LUX GRAFIT + 

odpowiedni 

preparat 

gruntujący + 

wskazana 

wyprawa 

tynkarska 

ASPUC /ASKOR /AKRY-PUC 

AKRYLOWY/ AKRY-PUC PISTOL 

AKRYLOWY/ AKRY-KOR AKRYLOWY/ 

ASDECO TYNK MOZAIKOWY/ AKRY-

PUC SILIKONOWY/ AKRY-PUC PISTOL 

SILIKONOWY / AKRY-PUC PISOL 

AKRYLOWY/ AKRY-KOR SILIKONOWY/ 

AKRY-PUC SI-SI/ AKRY-PUC PISTOL SI-

SI/ AKRY-KOR SI-SI 

Kategoria II 

STYRO- LUX SZARY / 

STYRO- LUX GRAFIT + 

odpowiedni preparat gruntujący + 

wskazana wyprawa tynkarska 

ASDECO TYNK 

MOZAIKOWY 

Kategoria III 

STYRO- LUX BIAŁY / STYRO- 

LUX  STANDARD / STYRO-  

LUX WHITE GLASS + odpowiedni 

preparat gruntujący + wskazana wyprawa 

tynkarska 

AKRY-PUC SILIKONOWY/ 

AKRY-PUC PISTOL 

SILIKONOWY/ AKRY-KOR 

SILIKONOWY/ AKRY-PUC SI-

SI/ AKRY-PUC PISTOL SI-SI/ 

AKRY-KOR SI-SI 

Kategoria II 

STYRO- LUX BIAŁY / STYRO- 

LUX  STANDARD / STYRO-  

LUX WHITE GLASS + odpowiedni 

preparat gruntujący + wskazana wyprawa 

tynkarska 

ASPUC/ ASKOR/ AKRY-PUC 

AKRYLOWY/ AKRY-PUC 

PISTOL AKRYLOWY/ AKRY-

KOR AKRYLOWY/ ASDECO 

TYNK MOZAIKOWY 
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Przepuszczalność pary 

wodnej 

 

STYRO-LUX SZARY / STYRO-

LUX GRAFIT / STYRO-LUX 

BIAŁY / STYRO-LUX 

STANDARD / STYRO-LUX 

WHITE GLASS + odpowiedni 

preparat gruntujący + 

wskazana wyprawa 

tynkarska 

Równoważna grubość 
warstwy powietrza 

Sd ≤ 2m 

ETAG 004 z 02.2013. 

ASPUC / ASKOR 

+AKRY- FLEX 
+AS-SIL PREMIUM 
+AS-SIL DE-LUX 

AKRY-PUC AKRYLOWY/ AKRY-
PUC PISTOL AKRYLOWY/ 
AKRY-KOR AKRYLOWY 
 
+AKRY- FLEX 
+AS-SIL DE-LUX  

AKRY-PUC SILIKONOWY / 
AKRY-PUC PISTOL 
SILIKONOWY / AKRY-KOR 
SILIKONOWY 
+ AS-SIL PREMIUM 

AKRY-PUC SI-SI / AKRY-PUC 
PISTOL SI-SI / AKRY-KOR SI-SI 
+ AS-SIL PREMIUM 

Emisja substancji 

niebezpiecznych NPD 

Przyczepność warstwy 

zbrojnej do wyrobu do 

izolacji cieplnej 

W warunkach suchych, po 
cyklach cieplno- 

wilgotnościowych i po 
cyklach zamrażanie-

rozmrażanie 

Przyczepność pomiędzy 
warstwą zbrojną STYRO- LUX 
SZARY / STYRO- LUX GRAFIT / 
STYRO- LUX BIAŁY / STYRO- 

LUX STANDARD / STYRO- LUX 
WHITE GLASS a wyrobem do 
izolacji cieplnej ≥ 0,08 MPa 
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Przyczepność zaprawy 

klejącej do podłoża 

Warunki 

laboratoryjne 

48 godzin + 
2godziny 
23°C/50% 

RH 

48 godzin + 7 
dni 

23°C/50% RH 

ETAG 004 z 

02.2013. 

STYRO-LUX DO 
PRZYKLEJANIA STYROPIANU 

/ STYRO-LUX SZARY / 
STYRO-LUX GRAFIT / STYRO-

LUX BIAŁY / STYRO-LUX 
STANDARD / STYRO-LUX 

WHITE GLASS 

≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 Mpa ≥ 0,25 Mpa 

Przyczepność zaprawy 

klejącej do wyrobu do 

izolacji cieplnej 

Warunki 

laboratoryjne 

48 godzin + 
2godziny 
23°C/50% 

RH 

48 godzin + 
7 dni 

23°C/50% 

RH 

STYRO-LUX DO 
PRZYKLEJANIA STYROPIANU 

/ STYRO-LUX SZARY / 
STYRO-LUX GRAFIT / STYRO-

LUX BIAŁY / STYRO-LUX 
STANDARD / STYRO-LUX 

WHITE GLASS 

≥ 0,08 Mpa ≥ 0,03 Mpa ≥ 0,08 Mpa 

 

 

Przyczepność po starzeniu 

STYRO-LUX SZARY / STYRO-
LUX GRAFIT / STYRO-LUX 
BIAŁY / STYRO-LUX 
STANDARD / STYRO-LUX 
WHITE GLASS 

Przyczepność po cyklach cieplno- 

wilgotnościowych ≥ 0,08 Mpa 

ASPUC /ASKOR /AKRY-PUC AKRYLOWY/ 

AKRY-PUC PISTOL AKRYLOWY/ AKRY-KOR 

AKRYLOWY/ ASDECO TYNK MOZAIKOWY/ 

AKRY-PUC SILIKONOWY/ AKRY-PUC PISTOL 

SILIKONOWY / AKRY-PUC PISOL 

AKRYLOWY/ AKRY-KOR SILIKONOWY/ 

AKRY-PUC SI-SI/ AKRY-PUC PISTOL SI-SI/ 

AKRY-KOR SI-SI 
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Wytrzymałość na rozciąganie 

warstwy zbrojnej 
NPD 

ETAG 004 z 02.2013. 

Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych 
NPD 

Oszczędność energii i 

izolacyjność cieplna 

Opór cieplny obliczamy 

zgodnie z normą EN ISO 6946 

Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów 

naturalnych 

NPD 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  

Deklaracja Właściwości Użytkowych została umieszczona na stronie internetowej  

www.astex-tynki.pl w zakładce „ do pobrania”. 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): Bartłomiej Szrejder w Otłoczynie dnia 03.01.2018 roku. 

 

 

Podpis:  
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http://www.astex-tynki.pl/

